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Mein Name ist Dr. Anthony Achong, und ich bin ehemaliger Leitender Dozent sowie ehemali-
ger Abteilungsleiter der Abteilung Physik an der University of the West Indies. Ich habe mich
mein ganzes Leben lang mit dem Klang von Metallblechen und -schalen beschéftigt und auf
diesem Gebiet umfangreiche Forschungen durchgefiihrt, insbesondere in Bezug auf Steel-
pans. Ich habe zahlrgiche Verdffentlichungen in Fachzeitschriften in einer Reihe von Berei-
chen der Physik und Mathematik herausgebracht; in etwa 25 Arbeiten geht es um die Steel-
pan. Nach jahrzehntelanger Forschung verdffentlichte ich 2013 mein Buch "Secrets of the
Steelpan - Unlocking the Secrets of the Science, Technology, Tuning and Operation of the
Steelpan”.

Vor dem Hintergrund der Grundform des Hangs, also zwei zusammengefligte Schalen, wur-
de ich als Fachmann gebeten, zu der Frage Stellung zu nehmen, ob zwei verschiedene
Schiaginstrumente (Idiophon-Klasse der Kategorie Schalen), selbst wenn sie eine unter-
schiedliche geometrische Form aufweisen, dhnliche Klangeigenschaften aufweisen kénnten.

Ich kenne das Hang als Instrument aufgrund meiner Forschung und meiner Experimente seit
dem Jahr 2000, als es auf der Internationalen Konferenz der Wissenschaft und Technologie

der Steelpan in Port-of-Spain, Trinidad und Tobago, vorgestellt wurde.

Genau wie die Steelpans erzeugt das Hang Kléange durch Vibrationen eines festen Reso-
nanzkérpers mit Tonfeldern. In dieser Beziehung unterscheidet sich das Hang nicht von tradi-
tionellen Steelpans und bekam in der Steelpanszene viel Aufmerksamkeit filr seine spezielle
und urspriingliche Formgebung. Der Hauptunterschied besteht darin, dass es mit Schlagen
der bloRen Finger gespielt wird, wihrend auf der Steelpan gummiliberzogene Sticks ver-

wendet werden.

Zu den wichtigsten Faktoren bei der Erzeugung eines guten Klangs gehdrt sowohl bei der
Steelpan als auch beim Hang deren Material. Meine Untersuchungen ergaben, dass flache
Metallschalen, die durch Hammerschldge verdichtet werden, zu den besten Ergebnissen fuh-
ren. Neben dem verwendeten Ausgangsmaterial gibt es {iber 30 verschiedene Parameter,
die auf den spezifischen Klang dieser Instrumente Einfluss haben.
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sie dultere Form eines Resonanzkérpers hat auf den spezifischen Klang eines solchen In-
/ struments kaum Einfluss. Im Falle einer Steelpan oder eines Hangs ist die technische

./~ Grundvoraussetzung fiir die Erzeugung des gewiinschten Klangs das Einspannen der Scha-
le. Im Vergleich zu frei schwingenden Instrumenten wie dem Becken schwingen die Steelpan
und das Hang in kiirzeren Zeitspannen,

Die ersten Steelpans wurden aus Olfassern hergestellt, die auf den Kopf gestellt wurden,
wobei der Boden des Fasses wie eine Schale eingebeult war. Der‘gleiche Klang konnte je-
doch auch durch das Kriimmen des Bodens nach auflen erreicht werden.

Ebenso ist fiir den Hang der Hauptfaktor fiir die Erzeugung des gewiinschten Klangs die
eingespannte obere Schale. Die untere Schale hat keinen besonderen Einfluss auf den
Klang, ebenso wenig wie die Krimmung der oberen Schale nach auRen. Es kénnte den glei-
chen Klang erzeugen, wenn man die obere Schale umgekehrt installiert benutzt

Die individuelle Form dieser Schale hat ebenfalls keinen Einfluss auf den eigentlichen Kiang,
der von den Wahren Tonfeldern erzeugt wird. Folglich kdnnte das gesamte Instrument im
Grunde jede beliebige Form aufweisen, soweit die Schale innerhalb eines Befestigungsrah-

mens festgeklemmt ist.

Der Klang sowohi von Steelpans als auch des Hangs wird hauptséchlich durch die Vibration
der Wahren Tonfelder erzeugt, die in einer eingespannten Pan- oder Hangoberfldche einge-
bettet und komprimiert werden.

Die spezifische Position eines korrekt fixierten Wahren Tonfeldes hat keinen relevanten Ein-
fluss auf den Klang. Was das Hang betrifft, so kénnten die Tonfelder tiberall auf der oberen
Schale oder sogar auf der unteren Schale platziert werden, ohne dass dies einen Unter-
schied im von ihnen erzeugten Klang ergébe. Dies gilt auch im Besonderen fiir das Tonfeld
(genannt Ding) im Zentrum auf der Oberseite des Hangs. Das Ding kénnte ebenso gut an
jeder Position auf dem Hang platziert werden, und es ist auch nicht unbedingt erforderlich,
dass die seitlichen Tonfelder in einer kreisformigen Linie auf der Schale platziert werden.

Traditionelle Tonfelder sind oft kugel- oder ellipsenférmig. Tatsdchlich gibt es aber eine un-
endliche Auswahi an Formen, die der Einstimmer oder der Pankonstrukteur dem Tonfeld ge-
ben kann. Entscheidend fiir einen guten Sound sind Druckspannungen im Tonfeld, auf die
der Einstimmer in erster Linie durch die Anpassung der Komprimierung des verwendeten

Materials einwirkt.

Es gibt bei den manuell produzierten Tonfeldern keine zwei, die in ihrem Klang absolut {iber-
einstimmen. Das Ausstanzen von Tonfeldern in genau der gleichen Form miittels einer spezi-
ell geformten Matrize in einem Pressformverfahren sorgt lediglich fiir die Form des traditio-
nellen Tonfelds. Es ist also von vorn herein nicht notwendig oder wichtig, Tonfelder in glei-

cher Form herzustellen.

So wére es mdglich, dass zwei optisch &hnliche Tonfelder véllig unterschiedliche Klénge er-
zeugen oder dass zwei unterschiedlich aussehende Tonfelder dhnliche Klange erzeugen.
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aher bin ich bereits in meinem Buch zu dem Schiuss gekommen, dass etwas, das wie ein
~‘Pan aussieht, nicht unbedingt ein Pan ist. Ich nenne solche rein optisch gleichen Pans
~Dummies” und wiirde mich mit diesem Begriff besonders auf die industriell nachgebauten
Pans beziehen, die nur die dulere Form einer Steelpan oder des Hangs nachbilden. Solche
"Dummies" besitzen weder die erforderliche erhihte Festigkeit auf den Tonfeldern noch die
notwendigen Spannungsverteilungen beziiglich der Tonfelder.

Es ist daher physikalisch unmdglich, dass eine Steelpan, die industriell durch Kopieren der
auleren Form einer Steelpan oder des Hangs nachgebaut wird, so klingt wie ein von Hand
eingestimmtes Instrument.

Wie oben bereits dargelegt, bedeutet dies auch, dass die duflere Form des Hangs fiir den
von ihm erzeugten Klang nicht entscheidend ist. Ein dhnlicher Klang kénnte von einem wie
auch immer geformten Idiophon der Kategorie Schalen erzeugt werden. Der spezifische
Klang héngt vor allen Dingen von den eingestimmten Tonfeldern ab, die gleichermaRen in
jeder beliebigen duReren Form und unabhéngig von ihrer Position auf dem Instrument kreiert
werden konnten.

So komme ich zu dem Schluss, dass die individuelle Form des Hangs mit zwei zusammen-
gefligten Schalen und den kreisformig angeordneten Tonfeldern sowie einem Tonfeld in der
Mitte oben drauf von den Designern vor allem aus #sthetischen Griinden gewahlt wurde.

[Unterschrift unfeserlich]

Dr. Anthony Achong
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Als in Bayern (vom Prisidenten des Landgerichts Wiirzburg) 6ffentlich bestellte und
allgemein beeidigte Ubersetzerin fiir dig englische Sprache bestitige ich:

Vorstehende Ubersetzung der mir in

Kopre vorgelegten, in englischer Sprache abgefassten
Urkunde ist richtig und vollstindig.
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